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PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn: WT 27
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelse: Smerefedt
1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Producent/Importor: WE-TECH ApS
Ferrarivej 6
7100 Vejle
tif: +45 41335800

www.we-tech.dk

Kontaktperson: mail@we-tech.dk

1.4 Nodtelefon: 24-timers-ngdtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen nr. 1272/2008.
Ikke klassificeret.

2.2 Maerkningselementer CLP 1272/2008.
Faresymbol

Ikke klassificeret.

Anden maerkning:
Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer
Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: SAMMENSZATNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1/2 Stoffer
Indeholder ingen klassificerede indholdspligtige stoffer.

3.3 Andre oplysninger:
Hele teksten for alle H-faresaetninger er vist i punkt 16. Mulige greenseveerdier forefindes i punkt 8.

PUNKT 4: FORSTEHJZALPSFORANSTALTNINGER
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4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Generelt: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. | tilfaelde af
fortsat ubehag, sag leegehjeelp. Aldrig giv noget oralt til en bevidstlgs
person.

Indanding: Ingen fare.

Hudkontakt: Hud, der har veeret i kontakt med materialet vaskes med masser af vand
0g saebe.

Jjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks gjnene i flere minutter med rigelige

maengder lunkent vand indtil irritationen opharer. Sgrg for at skylle under
gvre og nedre gjenlag. Seg leegehjeelp ved fortsat irritation efter skylning.

Indtagelse: Skyl straks munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Ops@g leege.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Kan forekomme mild irritation ved hudkontakt.

Kan forekomme rgdhed og irritation ved kontakt med gjnene.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er nodvendig
Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

5.1 Slukningsmidler
Egnet slukningsmidler: Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne.

Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstrale, kan sprede branden.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der dannes skadelig reg, undga indanding. Kan danne
kulilte ved brand/nedbrydning.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:
Ved brandslukning skal luftforsynet andedraetsvaern anvendes, samt fuld
beskyttelsesdragt. Kontamineret slukningsvand skal opbevares og
bortskaffes separat.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Brug personligt vaerneudstyr som angivet i pkt. 8. Undga kontakt med
gjne.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke komme i kloakanleeg/overfladevand/grundvand. Ved udslip af
starre maengder skal relevante myndigheder kontaktes.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsug spild med sand, jord eller andet ikke-braendbart materiale. Vaer
opmeaerksom pa om affald herefter er at betragte som farlig affald.
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6.4 Henvisning til andre punkter:
Se punkt 8 og 13.

PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Undga ungdvendig eksponering. Se punkt 8 for personlige vaernemidler.
Vask eksponerede omrader grundigt efter brug. Der ma ikke spises eller
drikkes hvor produktet handteres. Undga direkte kontakt med produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i lukket emballage i kolig og vel-ventileret rum. Holdes veek fra
alle antaendelseskilder.

7.3 Saerlige anvendelser: Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VA ERNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre
Graenseveaerdier:

Indeholder ingen stoffer med greenseveerdier.

DNEL / PNEC

8.2 Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger: Serg for almindelig luftgennemstrgmning.

Generel information: Rygning, indtagelse af mad eller veeske, samt opbevaring af tobak, mad
og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask haender og andre
udsatte omrader med mild seebe og vand for indtagelse af mad og drikke
eller rygning, samt nar de forlader arbejdet. Sgrg for adgang til
gjenskyllestation. Undgéa kontakt med gjne.

Personlige veernemidler: Personlige vaernemidler skal veelges i overensstemmelse med gaeldende
CEN standarder og i samarbejde med leverandgren af personlige
vaernemidler.

Andedraetsveern: Normalt ikke ngdvendigt.

Handsker: Brug handsker. Handskerne skal veere resistente over for produktet og
bero pa en samlet vurdering med hensyn til bla. eksponeringen over for
andre produkter. Veelg handsker i samrad med handskeleverandgren. EN
374. Mulighed Nitril handsker.

Jjenveern: Brug sikkerhedsbriller ved risiko for gjenkontakt. EN 166
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Hudvaern: Normale deekkende arbejdsklzeder.

Begraensning af eksponering til miljoet:
Ingen specielle krav.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlseggende fysiske og kemiske egenskaber

Konsistens: Farve: Lugt: PH: Viskositet:
Smorefedt Hvidlig Ingen - -
Flammepunkt: Kogepunkt: Damptryk 20°C: Massefylde g/cm3: Smeltepunki:
>200°C - - 0,96 >150°C

Antaendelighed: Selvantendelighed: Eksplosionsgreenser: Oplgselighed i vand:
- >200°C - Uoplgselig

9.2 Andre oplysninger:

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ved normale forhold forekommer der ingen reaktivitet.
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser. Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen kendte.

10.4 Forhold der skal undgaes:
Holdes veek fra alle antaendelseskilder, aben ild og varme.

10.5 Materialer der skal undgaes:
Steerke syrer, steerke oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ufuldstaendig forbraending danner kuldioxid og kulilte.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet: Ikke klassificeret.

Hudaetsning/-irritation: Ikke klassificeret. Kan vaere mildt irriterende.
Alvorlig

ojenskade/gjenirritation: Ikke klassificeret. Kan veere mildt irriterende.

Respiratorisk
sensibilisering eller Ikke klassificeret.
hudsensibilisering:
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Mutagenicitet:

Kreeftfremkaldende
egenskaber:

Reproduktionstoksicitet:

Enkel STOT-eksponering:

Gentagne STOT-
eksponeringer:

Aspirationsfare:

Andre oplysninger:

ﬁ we-tech

QUALITY LUBRICANT SOLUTIONS
Ikke klassificeret.
Ikke klassificeret.
Ikke klassificeret.
Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

Ikke klassificeret.

PUNKT 12: MILJ@OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:

Ingen data.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Delvis nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

12.4 Mobilitet | jord:

Ingen data.

Optages langsomt i jorden. Uoplgselig i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDR@®RENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

EAK-kode:

Rester af affald — Emballage:

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens
affaldsregulativer. Vaer opmaerksom pa at det er slutbrugerens ansvar at
tildele korrekt affaldskode. Nedenstdende er mulighed:

13 02 05

Godt tamte beholder bortskaffes i henhold til materialet.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

ADR/RID IMDG/IMO
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14.1 UN-nummer - -

14.2 UN- - -
forsendelsesbetegnelse

14.3 Transportfareklasse - -

14.4 Emballagegruppe - -

14.5 Miljofarer - MP
EMS: - -

Andre oplysninger LQ: - LQ: -
Tunnel: - Tunnel: -

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren:

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo:
Reguleret efter nationale og internationale regler:
Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, maerkning,
salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 292 af 26. april 2001
om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med andringer. Beskaeftigelsesministeriets
bekendtgarelse nr. 559 af 4. juli 2002 om seerlige pligter for fremstillere, leveranderer og importgrer mv. af
stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljg med gendringer. Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 507 af 17.
maj 2011, med endringer. At-Vejledning 1134-2011: Graenseveerdier for stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtggarelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af
kreeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med aendringer. Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239
af 6. april 2005 om unges arbejde, med aendringer. Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1309 af 18.
december 2012 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgarelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige
vaesker. Bekendtgerelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU 453/2010. Forordning REACH 1907/2006.

Yderligere information: -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udfgrt for produktet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-saetninger i punkt 3:
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Andre oplysninger:
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet pa baggrund af nuveerende information/regler. Brug ikke produktet
sammen med andre produkter, og kun til neevnte anvendelse.

Udarbejde af:
SRS
www.sds-sikkerhedsdatablade.dk
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